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La collezione di pannelli decorativi firmata da Andrea Castrignano per Decor  
gioca sulla tridimensionalità, creando effetti di chiaro-scuro che accentuano  
il movimento della superficie.
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N.B. I prodotti sono forniti incolore (neutro)  

PRODOTTO 
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JUNGLE

W = 50 cm

W = 50 cm

W = 50 cm

W = 50 cm

0,250

0,250

0,250

0,250

H = 50 cm

H = 50 cm

H = 50 cm

H = 50 cm

T = 3 cm

T = 3 cm

T = 3 cm

T = 3 cm

neutro 

neutro 

neutro 

neutro 

6,4 Kg

6,3 Kg
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DIMENSIONI COLOREAREA (m2) PESO  
MANOCER 

Scheda tecnica - pannelli in MANOCER (MALTA NOBILE CERAMIZZATA) 

E’ un impasto fibrorinforzato a base di malta nobile ceramizzata frutto della ventennale esperienza di 
ricerca della DECOR costituito in prevalenza dal materiale più naturale che c’è: la pietra e da altri  
ingredienti di origine naturale sapientemente miscelati, eco-compatibile e interamente riciclabile.
Utilizzo: per esterni ed interni, facciate, muri, negozi, abitazioni private etc.
Posa: i pannelli 3D in MANOCER si applicano a parete con l’apposito collante a base cementizia ad 
alte prestazioni con scivolamento verticale nullo (Classe C2TE). Ad asciugatura avvenuta, si  
prosegue con la stuccatura mediante l’apposito Stucco-AC fornito da Decor. Segue la carteggiatura 
e la tinteggiatura con qualsiasi tipologia di pittura, trattandoli preventivamente con specifico fissativo.

N.B. I prodotti sono forniti incolore (neutro)  

4,5 Kg
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DIMENSIONI COLOREAREA (m2) PESO  
GERICE 

Scheda tecnica - pannelli in GERICE (GESSO RINFORZATO CERAMICO) 

E’ un materiale composito innovativo studiato appositamente dall’azienda a base di gesso ceramico 
fibrorinforzato di elevate caratteristiche tecniche eco compatibile.
Utilizzo: per interni, locali, negozi, abitazioni private etc.
Posa: i pannelli 3D in GERICE si incollano a parete con lo speciale COLLSTUK-AC prodotto da  
Decor e si stuccano con lo stesso collstuk-AC (avendo la doppia valenza di collante e finitura).  
Successivamente, si tinteggiano con qualsiasi pittura a base acqua, trattandoli preventivamente con 
specifico fissativo.


